采购需求
一、项目清单及技术参数要求
	序号
	设备名称
	规格及参数
	单位
	数量

	1
	智慧黑板
	一、智慧黑板基本参数
1) [bookmark: _GoBack]产品整体尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，厚≤90mm；智慧黑板由两块书写黑板和一块显示黑板拼接而成，整个智慧黑板可以满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写，并且书写流畅、擦除流畅。整个黑板结构无需推拉，书写黑板和显示黑板无缝对接，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计与安装，维护与拆卸方便。
2) 智慧黑板采用国内最先进的75英寸纳米触控屏，对比度≥4200:1，亮度≥420cd/㎡，可视角度≥178°，响应速度≤7ms。
3) 智慧黑板整机接口要求：HDMI不少于2个；VGA不少于2个；Touch不少于1个；USB不少于6个；RS232不少于1个；Audio Out不少于1个；RJ45不少于2个，整机具备至少3路前置USB接口（其中至少1路USB3.0，2路USB2.0）。
4) 智慧黑板产品具有专用式键鼠维护功能，支持在安全模式或者DOS模式下等维修模式下，智慧黑板支持在无触摸功能下进行维护检修功能，专用式键鼠可通过嵌入式设备虚拟出键盘和鼠标，对维修模式下的智慧黑板进行维护。
5) 智慧黑板产品采用国内最先进的电容触控技术，手指轻触式多点触控体验（≥10点触控）；支持多点书写技术：能在软件系统中实现多点书写，同时支持不少于10个学生同时书写；触控连续响应速度小于10ms。触摸有效识别不大于5毫米。
6) 智慧黑板支持同屏共享功能，同时支持HDMI/VGA信号输出，可无缝对接其他显示系统，包括但不限于手机、平板、电视等；
7) 智慧黑板产品具有三指/四指/五指息屏/亮屏功能，具体可定制；通过在显示区域中手势和按压时间精准智能识别，开/闭智慧黑板显示区域，随时切换书写和电子屏显示；
8) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]智慧黑板触控玻璃具有防火防爆防飞溅功能，智慧黑板玻璃采用防火防爆钢化玻璃，玻璃表面可承受100MPA的外力冲击；同时耐热、玻璃破碎时不会溅出伤人；
9) 智慧黑板主机采用插拔式设计，包括液晶驱动主板与电脑主板二合一设计，维护时同通过插拔故障模块，在维修状态时可实现现拆现装，便于后期维护和升级；
10) 智慧黑板内置双扩音喇叭，单个扩音喇叭功率不小于15W。
11) 两侧书写黑板采用纳米材料，同时具备磁力吸附，可实现课堂教学时教师采用磁铁吸附教案或文本课件在黑板上进行教学。
二、智慧黑板书写笔参数
1) 智慧黑板书写笔尺寸：笔身长度（不带笔帽）≤155mm，笔身直径≤12mm；重量：笔身重量（不含笔帽）≤20g；指示灯：支持至少4种指示灯颜色（不同颜色代表不同状态）。
2) 书写笔支持按笔电源键1秒或按压笔尖开机，开机并指示灯提醒；支持当笔处于开机状态时，长按电源键3秒实现关机；支持笔开机无任何操作时，时间超过设定时间，自动关机；
3) 分辨率：最小识别精度不低于0.05mm；
4) 读取高度：笔尖悬浮<7mm可识别书写；
5) 存储空间：不低于128MB，离线存储使用；
6) 电池：不低于300mAH聚合物锂离子电池；
7) 压感：不低于1024级；
8) 数据协议：支持蓝牙2.0/4.0双模连接； 
9) USB传输：支持 Micro USB传输数据；
10) 升级：支持通过OTA或USB等方式对笔进行固件版本升级；
11) 使用时间：支持连续书写8小时以上；待机时间：不低于300小时；充电规格：DC 5V/500mA；充电时间：充电（0-100%）低于90分钟；
12) 跌落高度：不低于2.0m；
13) 书写角度：负40度至正45度（支持笔身旋转角度0-360度）；
14) 工作温度：-20~+45ºC；
15) 打印要求：支持不高于600dpi黑白打印要求；
16) ★书写内容同步：支持单人、多人使用，为响应教育部护眼政策，支持多人在教室内（无电子显示终端下：如pad、手机等）使用智慧黑板书写笔实现纯纸笔互动同步书写使用；可支持在A4纸张上、学生练习册或教辅上书写时，A4草稿纸、学生练习册或教辅印刷品种内容和书写内容同步显示到智慧黑板上；此功能可以更好地保留传统纸笔书写习惯，保护学生视力，同时达到课堂互动效果。（现场演示）
17) 耗材配件：笔芯规格采用标准D1型；笔芯外型长度不超过67.2mm，笔芯直接不超过2.35mm；笔芯拆卸器采用304钢；
18) 支持设备：Windows 7及以上、Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上。
三、智慧黑板软件参数
1) ★智慧黑板微课软件支持无需注册（包含移动端）即可使用；智慧黑板微课软件支持扫描二维码登录，实现微课管理；（现场演示）
2) 支持录制智慧黑板屏幕内容；
3) 支持至少3种录制背景颜色；
4) 支持书写内容局部和全部擦除；
5) 支持录制内容以设定格式自动存盘；
6) 具有良好的输入设备硬件兼容性，既可以用配套的有线、无线微课制作硬件在操作区内书写、记录手写录入轨迹，也可选择直接呈现书写结果不记录轨迹；
7) ★可搭配智慧黑板书写笔进行纸笔书写，原笔迹呈现。支持采用传统纸笔书写方式，制作微课；
8) 书写的内容可缩放、位移，支持叠加在系统导入的ppt、word课件、教辅、试卷、习题等对象上；支持至少4种笔迹颜色更换，同时支持在微课本、移动端和PC软件上设置；
9) 支持至少3种笔迹类型，同时支持在微课本、移动端和PC软件上设置；
10) 书写的同时，开启录制功能，笔记与声音将同步录制并保存，同时支持教师头像的加载，包括动态的摄像头头像和静态的教师照片头像。
11) ★支持普通A4纸书写录制微课功能，在普通A4纸上边讲边书写，即可实现微课录制；A4纸上可打印出功能按键，支持至少12种功能按键，如录制、暂停、保存、笔迹粗细、笔迹颜色，上一页、下一页等功能按键，采用智慧黑板书写笔在打印出来的A4纸上点击即可完成智慧黑板微课软件相对应功能。（需现场演示）
12) ★支持教辅微课录制，如需对教辅上的内容或试题进行讲解，仅需在印刷品教辅上进行批注讲解即可实现教辅的微课制作，支持教辅印刷内容和书写批注内容同步显示到智慧黑板微课软件中，可精确的展现在教辅上的书写过程，并可以改变笔的颜色以及对书写错误的地方进行擦除等功能；
13) 支持课件微课录制，正常打开PPT/word格式的课件，借助微课本即可实现录制，录制过程中可以用笔对PPT/word进行标注书写、标注字体颜色变换等，支持留痕保存；支持自主打印纸张微课录制，老师可自主打印需讲解和录制的课程内容，在打印好的纸张上用微课制作工具点击即可进行批注和录制。
14) 软件支持导入的课件类型可以兼容doc、docx、ppt、pptx、sym，并可支持保留PPT中的动画和多媒体效果。
15) ★在纸张的不同页面上进行书写时，智慧黑板微课软件自动实现翻页定位，减少教师的操作负担避免页面出错。
16) 在智慧黑板上可以输出的视频格式支持：MP4、AVI、FLV、SWF；视频比例支持：4:3和16:9；支持输出的图片格式支持：PDF；
	台
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	2
	内置电脑配置要求
	1) 采用模块化插拔式OPS电脑结构设计；
2) CPU处理器：不低于Intel I5处理器；
3) 内存：不低于4G；
4) 硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘。
5) 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g标准，保证足够的信号强度。
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	3
	讲台
	1、采用分体式结构，长1200mm、宽730mm、高900mm；底座为60mm。  
2、桌面前板采用一体液压成型弧面设计，美观大方。
3、讲台整体采用1.2mm优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计。配装木扶手为高级橡木。
	台
	20


带★项为实质性参数，不接受负偏离。
注：投标产品必须满足或优于参数要求，中标后三日内需提供样机到学校现场初步演示检测，中标人领取中标通知书时，须提供招标文件中涉及的所有证明文件原件，以供查验。若原件与投标时所提供证明文件不符，或者缺项，视为虚假响应，视为不合格供应商，并终止合作。由此产生的相关损失一律由中标供应商承担。
二、项目实施要求
1.  产品运输、保管及保险
1.1 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2.  安装调试
2.1	中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.2	项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。
3.  测试验收
3.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.2 项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.4 项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。
4.  质量保证
4.1 中标人提供的产品应是原厂生产的未经使用正品。符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4.2整体项目质保期要求一年，按国家三包政策执行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。
4.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门务。
5.  售后服务
5.1	产品维护。要求提交以下内容。
1） 拟制定期维护计划。
2） 对采购人不定期维护要求的响应措施。
3） 对用户修改设计要求的响应措施。
5.2	技术具有
1） 提供7×24小时的技术咨询服务。
2） 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；
3） 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
5.3	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
6.	培训
6.1	中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
三、其他要求及说明
1、交货时间：合同签订后30日内交货并完成安装调试。。
2、交货地点：浏阳市职业中专（采购人指定地点）。
3、结算方法
3.1 付 款 人：浏阳市职业中专
3.2 付款方式：验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同款项结算手续。甲方在收到乙方验收款发票后，甲方向乙方支付合同金额的95%，余款5%为质保金，一年后一次性付清。
4、 项目清单中的技术参数均为参考，投标人可以根据项目实际情况投更高档次的其
他产品。
5、 本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，但一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
6、  供应商在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
7、 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺。

